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JSG
DIAL BUILT-IN PUSH LOCK SPEED CONTROLLER

SERIES

· 일반타입 스피드 컨트롤러와 동일 사이즈

· 타사 대비 최대 30%이상 컴팩트한 사이즈

· 3방향 단위표시로 다양한 각도에서 수치 확인 가능

   하여 작업의 효율성 향상

· PUSH LOCK 방식으로 조작성 향상

특징

3방향  단위 표시
다양한 각도에서 수치 확인 가능
작업 효율성 향상

 

측면 단위 표시 

상면 단위 표시 

0.5 단위 표시 

PUSH LOCK 기능

컴팩트한 사이즈

UNLOCK LOCKPUSH



④ 제어방향 (※유니언 스트레이트: JSGU는 무기입)

주문형식(예)

-JSG C 016 A

①
형상

②
튜브

사이즈

③
나사

사이즈

④
제어
방향

⑤
유량
타입

⑥
색상
+

포장사양

기호

① 형상

C

U

형상

엘보

유니언 스트레이트

② 튜브 사이즈

나사 사이즈

③ 나사 사이즈(※유니언 스트레이트 : JSGU는 무기입)

기호

사이즈

미터 나사

M3

M3 x 0.5

M5

M5 x 0.8

관용테이퍼 나사

01

R1/8

02

R1/4

03

R3/8

04

R1/2

기호

제어방향

식별방법

A B

튜브 사이즈

기호

사이즈

밀리 사이즈

4

Ø4

6

Ø6

8

Ø8

10

Ø10

12

Ø12

제품 형번

니들 캡 색상

미터 아웃(Meter-out) 제어 미터 인(Meter-in) 제어

■ 나사측으로부터 들어오는 압축공기를 제어하고
    피팅측으로부터 들어오는 압축공기는 제어하지
    않고 나사측으로 흐르게 합니다.

■ 피팅측으로부터 들어오는 압축공기를 제어하고
    나사측으로부터 들어오는 압축공기는 제어하지
    않고 피팅측으로 흐르게 합니다.

W : 아이보리색 Bu : 엷은 청색

기호 무기입 L

유량타입

식별방법

⑤ 유량타입

표준 저유량

- 외관 「 L 」부호

무기입

- C

W

W - C

기호

표준

클린룸 포장

아이보리

아이보리 + 클린룸 포장

(외관색 / 클린룸 포장)
사양

개방링 색상 수지본체 색상

블랙

엷은 청색

아이보리

아이보리

아이보리

외관 사양

⑥ 외관 색상 + 클린룸 포장사양
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사양

구조도

형상

사용압력범위

사용유체

역류방지 작동압력

사용온도범위

엘보, 유니언 스트레이트 공기

0.1~1.0MPa

0~60℃ (동결없음)

0.05MPa

니들 캡 (POM)

다이얼 (PBT)

O링 (NBR)

수지본체 (PBT)

니들 (황동) 

금속본체 (황동, 무전해 니켈도금  )

탄성체 슬리브 (NBR)

로크장치 (스테인레스)
개방링 (POM)

튜브 엔드

가이드링 (황동, 무전해 니켈도금)

관용테이퍼 나사: 씰로크가공
미터 나사 : 가스켓 첨부 (SUS304+NBR)다이어프램 (HNBR)

니들 캡 (POM)

다이얼 (PBT)

수지본체 (PBT)

O링 (NBR)

니들 (황동) 탄성체 슬리브 (NBR)

개방링 (POM)

가이드링 (황동, 무전해 니켈도금)

다이어프램 (HNBR)

튜브 엔드

로크장치 (스테인레스)

금속본체 (황동, 무전해 니켈도금)

다이얼 커버 (PBT)

■ 엘보 타입(JSGC)

■ 유니언 스트레이트 타입(JSGU)

※

※ M3나사의 경우 : 특수 스테인레스 (내부식성은 SUS303에 해당합니다.



치수도 (mm)

■ 나사 ⇔ 튜브 접속 
    엘보(JSGC) P

U
S
H

L
O
C
K

Ø
P3

F

R

B

A
L
1 L
2

L
1

L
2

B

A R

ØP2

Ø
P

1

Ø
D

H

E

C

A

단위 : mm

JSGC4-M3④⑤⑥ 4 M3 x 0.5

M5 x 0.8

R1/8

M5 x 0.8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

4

4

6

6

6

8

8

10

2.5

3

8

3

8

11

8

25.1

24.6

29.5

24.6

29.5

33.8

33.8

29.5

24.2

23.7

28.5

23.7

28.5

32.8

32.8

28.5

12.8

12 8 11 9.8 7.8

10.5 11.6 11.8 9.8

14.5
14.4 13.8

18.1

17.5 20.2 33

10.5 16.8 11.6

14.6

12

14.6

9.7

13.2

10.4

14.4

17.5

17.5 16.8

16.8 13.2

22 11.8

13.8

16.8 51.6

9.8

-

-

--

30.5

30.2

33.5

27.6

27.6

33.5

39.8

33.5

39.8

48.8 47.8 42.4 41.4 25.1 21 21

32.5

26.7 9.7 10.4

13.2 14.4

19.2

20

17.3

17.6

9.8

13.8

9.8 8
5.8

6.3

12.8

6.9

12

8

12 13.5

17

12

24.9

16.8

27.917

19

13.8

26.7

32.5

38.8

32.5

38.811

12

JSGC4-M5④⑤⑥

JSGC4-01④⑤⑥

JSGC6-M5④⑤⑥

JSGC6-01④⑤⑥

JSGC6-02④⑤⑥

JSGC8-01④⑤⑥

JSGC8-02④⑤⑥

R3/88 14.5 18.1 31.4 13.8 48.7--48.8 47.8 42.4 41.4 25.1 21 21 1912JSGC8-03④⑤⑥

R1/410 14.4 13.817.5 20.232.8 17.5 16.8 16.8 -32.139.8 30.91733.838.811JSGC10-02④⑤⑥

JSGC10-03④⑤⑥

형    식
튜브
외경
ØD

R A
UNLOCK UNLOCK

B

LOCK

L1
L2 ØP1

LOCK
ØP2ØP3

튜브
엔드
C

E F
X

(ØX)
Y

대변
H

질량
(g)

단위 : mm

JSGU4⑤⑥

JSGU6⑤⑥

JSGU8⑤⑥

4

6

8

20

27

28.5

19.1

26

27.5

21

24.4

28

10

12.5

14.8

10.4

14.4

14.4

10.5

14.5

15.4

14.9

17

18.1

12.7

14.8

18.2

5.3

6.2

8.4

7.8

13.6

193.2

3.2

형    식
튜브
외경
ØD UNLOCK

B

LOCK
B2 ØP2 Ød F1 F2TØP1

튜브
엔드
C

질량

ØP2

2-Ød

2-T2-C2-B2

2
-

F
2

F1

2
-

Ø
D

2
-

Ø
P

1

B
1

.53

미터 나사 타입

■ 튜브 ⇔ 튜브 접속 
    유니언 스트레이트(JSGU)

제어 방향 표시 기준
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유량특성

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa
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량
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R
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JSGC4-M3 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

유
량
[L
/m
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](
A
N
R
)

JSGC4-M3L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[4·6]-M5 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

45

40

35

30

25

20

15

10

0

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

유
량
[L
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](
A
N
R
)

JSGC[4·6]-M5L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

250

200

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[4·6·8]-01 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[4·6·8]-01L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]
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유량특성

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

350

250

200

400

300

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[6·8·10]-02 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa
180

140

120

100

200

160

40

20

60

80

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[6·8·10]-02L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

700

600

500

400

300

200

100

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[8·10]-03L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

700

600

500

400

300

200

100

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[8·10]-03 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]
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유량특성

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

250

200

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU6 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa
400

250

350

200

300

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU8 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

200

120

140

180

100

160

20

40

60

80

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU8L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

160

140

100

120

20

40

60

80

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU6L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU4L 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]

0.1MPa

0.3MPa

0.5MPa

0.7MPa

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGU4 유량특성(제어류)

니들회전수[회전]
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유량특성

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[4·6·8]-01(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]

JSGC[6·8]-01

JSGC4-01

1600

1800

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

유
량
[L
/m

in
](
A
N
R
)

JSGC[8·10]-03(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]

JSGC10-03

JSGC8-03

120
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0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

유
량
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/m
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A
N
R
)

JSGC4-M3(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]
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유
량
[L
/m
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](
A
N
R
)

JSGC[4·6]-M5(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]
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량
[L
/m
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A
N
R
)

JSGC[6·8·10]-02(L) 유량특성시험결과(자유류)

에어인가압력[MPa]

JSGC6-02□

JSGC8-02□

JSGC10-02□
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0
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량
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)

JSGU4(L) 유량특성시험결과(자유류)

에어인가압력[MPa]
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JSGU6(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]
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량
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R
)

JSGU8(L) 유량특성(자유류)

에어인가압력[MPa]
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주의사항

1. 액츄에이터의 속도를 조정할 경우 본체의 니들을 전부 잠근 상태에서 조금씩 열어가며 조정해 주시기 바랍니다. 
   니들이 열려있으면 액츄에이터가 순간적으로 동작하여 위험할 수 있습니다. 니들은 시계방향으로 회전할 경우에는 
   잠기고, 반시계방향으로 회전할 경우에는 열림 상태가 됩니다.
2. 피팅 위치를 조정할 경우는 제품 내부에 압력이 가해진 상태에서 실시하지 마십시오.

경고

1. 스피드컨트롤러는 누출을 허용하고 있기 때문에, 누수량이 제로를 필요로 하는 사용법에서는 사용하지 말아
   주십시오.
2. 각 제품의 유량특성은 제품 단독체의 대표값으로 배관, 회로, 압력조건 등에 따라 달라집니다.
3. 조절 손잡이는 당기면 해제되고, 누르면 잠깁니다. 조정후에는 반드시 잠금상태로 해주십시오. 잠그지 않은 
   상태에서의 사용은 회전하여 유량이 변화할 우려가 있습니다.
4. 조정 손잡이 잠금시에 손잡이를 무리하게 회전하면 잠금 기구부가 파손될 우려가 있습니다.
5. 니들의 제어범위는 나사사이즈마다 다릅니다. 니들 조정시에는 현재의 회전수(다이얼 표시)를 확인 후 제어 범위
   내에서 조정해주십시오. 제어범위를 넘어서는 무리한 회전은 파손의 원인이 됩니다.

주의

 원터치 피팅의 경우에는 내압(內圧)의 변화로 인하여 피팅기구부위에 약간의 접동이 발생하며, 이로인하여 발진이
발생할 경우가 있으므로 ISO CLASS 1~5의 영역에서는 사용을 피하여 주십시오. 또한, 피팅 및 튜브가 요동하는
사용조건에서는 실제의 발진량을 확인한 후에 사용하여 주십시오.

주의(클린룸 포장사양)

나사 사이즈엘보
타입

제어범위

미터 나사 (mm)

M3 x 0.5 M5 x 0.8

관용테이퍼 나사

R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

0~8 회전 0~12 회전

피팅 사이즈유니언
타입

제어범위

Ø3 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12

Ø1/8 Ø5/32 Ø3/16

Ø1/4

Ø5/16 Ø3/8 Ø1/2

- - - - -

0~8 회전 0~12 회전
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