
COMPACT TWIN-GUIDE CYLINDER SERIES
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교환부품 및 실린더 중량
센서스위치 취부방법

트윈 가이드 실린더 콤팩트
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GI

GI

PCJI 시리즈의 고하중 대응 타입입니다.

소형·경량으로 공간활용성이 뛰어납니다.

근접센서 매립구조입니다.

센서 스위치용 마그넷이 기본내장되어 있습니다.

RCI

20, 25

고무버퍼방식

G1/8

32, 40, 50, 63, 80

가능속도범위

스트로크 허용 길이

RCI 센서 스위치의 상세사양에 대해서는 종합카탈로그 2권 P.701를 
참고하여 주십시오. 

PCJI 시리즈의 교환부품과 동일합니다.

＋0~＋1.0 mm

50~500 mm/sec

트윈 가이드 실린더 
콤팩트 시리즈

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300

32, 40

50, 63, 80

GI

리프트 / 슬라이드 베어링12

12 2

FBC

FBC

PCJI

취부형태

2

주문형식(예) : 마운트 액세서리

PCJI 시리즈와 동일한 액세서리입니다.

교환부품

교환 부품실린더경 구성 부품

실린더 중량

센서 스위치 취부방법

형식

실린더경

스트로크 : 10기본 중량

센서 스위치 RCI

시계 드라이버

취부 나사

단위 : g

11 11

M5×0.8
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로드 커버

엔드 커버

튜브

피스톤-R

피스톤-H

피스톤 로드

로드 패킹

부시

마그넷링

피스톤 패킹

O-RING

O-RING

볼트

볼트

웨어링

플레이트

가이드 로드

가이드 로드 부시

피스톤 로드 볼트

가이드 로드 볼트

로드 쿠션

알루미늄합금 ●
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● ●
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알루미늄합금

알루미늄합금

알루미늄합금

알루미늄합금

카본 스틸

NBR

합금동

마그넷

NBR

NBR

NBR

카본 스틸

스테인리스강

테프론

알루미늄합금

카본 스틸

합금동

카본 스틸

카본 스틸

NBR

교환 부품
(포함)

수량
구성 부품

(포함)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

1

1

2

2

1

2

명   칭 재   질
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스트로크

스트로크

스트로크

기호
실린더경

기호
실린더경


