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(※1)

M 미니

M 미니

4.
391

저유량 사양

저유량 사양

⑧

L : 저유량
    (JSMU의    1.8,   2,   3mm만 해당)

(일반, 클린 룸 포장 사양만 선택가능)

(JSMU(유니언 스트레이트 미니타입)은 무기입)

※1. 유니언 스트레이트 미니타입에만 해당됩니다.
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392

형상 엘보, 스트레이트, 유니버셜 유니언 스트레이트 미니

0.05 ~ 1.0MPa

0.005MPa

● 유니온 스트레이트 미니：JSMU 의 경우

● 엘보：JSC 의 경우

튜브

가이드링 (황동, 무전해 니켈도금)

니들 (황동, 무전해 니켈도금)
니들 (황동, 무전해 니켈도금)

로크너트(알루미늄)

금속본체 (황동, 무전해 니켈도금)
O-RING (NBR)

플라스틱 본체 (PBT)

튜브 엔드

체크패킹 (HNBR)

탄성체 슬리브 (NBR)

 로크장치 (스테인리스)

개방링 (POM)
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미니
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※5. [ ]내의 값은 클린룸 포장 사양의 값입니다.
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미니
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제어방향표시기호

2-B2 2-C

2
-
F
2

F1

2
-
ø
P
2
-
ø
D

2-T

B
1

튜브외경 튜브엔드 중량

파일명

■

■

25.4
28.5

32.6

35.2

21

25.4
28.5

32.6

35.2

21.6

18.6

24.9

28.9

31.5

18.6

21.6
24.9

28.9

31.5

T



399



400



401



미니 저유량 타입

402

적용실린더
튜브내경
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미니
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