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2화면 표시 디지털 압력 센서, 디지털 압력 게이지가 추가되었습니다.
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G 디지털 압력 게이지 부착
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW1점 + 아날로그 출력(2m 케이블))
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW1점 + 아날로그 출력(M8, 4핀 수커넥터)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW2점출력(2M케이블))
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW2점출력(M8, 4핀 수커넥터)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(PNP출력 SW2점 + 복사 기능)

※. T4(P), T5(P)의 리드선은 커넥터식 2m 케이블입니다.

T2
T2C
T3
T3C
T4
T4P
T5
T5P
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7. 2화면 표시 디지털 압력 센서, 디지털 압력 게이지에 관한 주의사항은 각각의 카탈로그 해당 페이지를 
   확인하여 주십시오.
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대응

※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

PUSH PUSH

17
8
.2

14
8
.2

13
5
.2

6

0
3

0
3

3
2

3
2 4-

7

2
9
.1

3
0

14
0
.5

ø6
ø7

261
246

53 53 70 53

77.5
40
102-Rc1/4

2-Rc3/8

수동 드레인 방식
드레인 콕 드레인 드레인

드레인

바브 피팅

퍼지유량 조정 다이얼

18
7.

4
18

.1
15

.2ø8

오토 드레인 방식 드레인 콕

원터치 피팅

1,593

1,622

1,593

1,622

1,586

1,615

1,586

1,615



798_2

대응

※2. 앞부분 □에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 

※1. 참고 치수입니다.

     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    뒷부분 □에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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디지털 압력 게이지 : GPD

New
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1,624

디지털 압력 게이지 부착형

디지털 압력 게이지 부착형



2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형

2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형
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대응
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퍼지유량 조정 다이얼

케이블 길이 : 약 2000 (※2)23.9

53

디지털 압력 센서

디지털 압력 센서 : SEU-31-N□

（압력 표시 기호：T2□, T3□）의 경우 

111.8 (※1)
케이블 길이 : 약 200025.2

디지털 압력 센서 : SEU-32-□

（압력 표시 기호：T4□, T5□）의 경우

●압력 표시 기호：T4 □, T5 □의 경우

FMDR100-③ -MD-⑥ T□ 1,645 1,638

FMDR100-③ -AD-⑥ T□ 1,674 1,667

FBDR100-③ -MD-⑥ T□ 1,645 1,638

FBDR100-③ -AD-⑥ T□ 1,674 1,667

●압력 표시 기호：T2 □, T3 □의 경우 

FMDR100-③ -MD-⑥T□ 1,638 1,631

FMDR100-③-MD- ⑥T□C 1,601 1,594

FMDR100-③ -AD- ⑥T□ 1,667 1,660

FMDR100-③ -AD-⑥ T□C 1,630 1,623

FBDR100-③ -MD-⑥ T□ 1,638 1,631

FBDR100-③ -MD-⑥T□C 1,601 1,594

FBDR100-③ -AD-⑥T□ 1,667 1,660

FBDR100-③ -AD-⑥ T□C 1,630 1,623

New

1

1: 갈색（＋）

2: 백색（OUT2 ／아날로그 출력 ）

3: 청색（－）

4: 흑색（OUT1 ）
3

42

M8、 4 핀 배치

※ 형식 뒷부분의 □에는 NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 
    희망하시면 4를, PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망
    하시면 4P를, NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
    PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
    PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5P를 
    기입하여 주십시오.

※ 형식 뒷부분의 □에는 SW1점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 2를,
    SW2점출력의 압력센서를 희망하시면 3을 기입하여 주십시오.

※ 1. 참고 치수입니다.

※2. M8, 4핀 수커넥터 케이블 길이 : 150mm

※3. 형식 내의 ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 
기호 : 02를, Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 
기입하여 주십시오.

　　⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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대응

※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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퍼지유량 조정 다이얼

대응

※. ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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대응

※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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디지털 압력 게이지 : GPD

대응

디지털 압력 게이지 부착형

New

※2. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
      Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
     ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
      우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

※1. 참고 치수입니다.
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●압력 표시 기호：T4 □, T5 □의 경우

FDR100-③ -MD-⑥ T□ 1,298 1,291

FDR100-③ -AD-⑥ T□ 1,313 1,306

●압력 표시 기호：T2 □, T3 □의 경우

FDR100-③ -MD-⑥ T□ 1,291 1,284

FDR100-③ -MD-⑥ T□C 1,254 1,247

FDR100-③ -AD-⑥ T□ 1,306 1,299

FDR100-③ -AD-⑥T□C 1,269 1,262
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케이블 길이 : 약 2000 (※2)23.9

디지털 압력 센서

111.8 ( ※1)

케이블 길이 : 약 200025.2

디지털 압력 센서：SEU-31-N□

（ 압력 표시 기호：T2□, T3□）의 경우

디지털 압력 센서：SEU-32-□

（압력 표시 기호：T4□, T5□）의 경우

대응

2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형

New

1

1: 갈색（＋）

2: 백색（OUT2 ／아날로그 출력 ）

3: 청색（－）

4: 흑색（OUT1 ）
3

42

M8、 4 핀 배치

17
8
.2

※ 형식 뒷부분의 □에는 NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 
    희망하시면 4를, PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 
    4P를, NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
    PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
    PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5P를 기입하여 
    주십시오.

※ 형식 뒷부분의 □에는 SW1점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 2를,
   SW2점출력의 압력센서를 희망하시면 3을 기입하여 주십시오.

※ 1. 참고 치수입니다.

※2. M8, 4핀 수커넥터 케이블 길이 : 150mm

※3. 형식 내의 ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.

　　⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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대응

17
8
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※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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대응

※. ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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53
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디지털 압력 게이지 : GPD

디지털 압력 게이지 부착형

디지털 압력 게이지 부착형

대응 New

※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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PUSH

케이블 길이 : 약 2000 (※2)23.9

디지털 압력 센서

디지털 압력 센서：SEU-31-N□

（압력 표시 기호 : T2□, T3□）의 경우

111.8 (※1)

케이블 길이 : 약 200025.2

디지털 압력 센서：SEU-32-□

（압력 표시 기호 : T4□, T5□）의 경우

804_3

●압력 표시 기호 : T2 □, T3 □의 경우

FMDR301- ③ -MD-⑥ T□ 1,946 1,976

FMDR301- ③ -MD-⑥ T□C 1,947 1,939

FMDR301- ③ -AD-⑥ T□ 2,012 2,005

FMDR301- ③ -AD-⑥ T□C 1,975 1,968

FBDR301- ③ -MD-⑥ T□ 1,983 1,976

FBDR301- ③ -MD-⑥ T□C 1,946 1,939

FBDR301- ③ -AD-⑥ T□ 2,012 2,005

FBDR301- ③ -AD-⑥ T□C 1,975 1,968

●압력 표시 기호 : T4 □, T5 □의 경우

FMDR301- ③ -MD-⑥ T□ 1,990 1,983

FMDR301- ③ -AD-⑥ T□ 2,019 2,012

FBDR301- ③ -MD-⑥ T□ 1,990 1,983

FBDR301- ③ -AD-⑥ T□ 2,019 2,012

2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형

2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형

대응 New

※ 형식 뒷부분의 □에는 NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력
   센서를 희망하시면 4를, PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력
   센서를 희망하시면 4P를, NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능의 
   압력센서를 희망하시면 5를, PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 
   압력센서를 희망하시면 5를, PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 
   압력센서를 희망하시면 5P를 기입하여 주십시오.

※ 형식 뒷부분의 □에는 SW1점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망
   하시면 2를, SW2점출력의 압력센서를 희망하시면 3을 기입하여 주십시오.

※ 1. 참고 치수입니다.

※2. M8, 4핀 수커넥터 케이블 길이 : 150mm

※3. 형식 내의 ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 

Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.

　　⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

1

1: 갈색（＋）

2: 백색（OUT2 ／아날로그 출력 ）

3: 청색（－）

4: 흑색（OUT1 ）
3
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M8、 4 핀 배치
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※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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대응

※. ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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디지털 압력 게이지 : GPD

New

드레인

드레인

※2. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
      Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
     ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
      우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

※1. 참고 치수입니다.

디지털 압력 게이지 부착형
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대응

●압력 표시 기호：T4 □, T5 □의 경우

FDR301-③-MD-⑥T□ 1,643 1,636

FDR301-③-AD-⑥T□ 1,658 1,651
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케이블 길이 : 약 2000 (※2)23.9

디지털 압력 센서

디지털 압력 센서：SEU-31-N□

（압력 표시 기호：T2□, T3□）의 경우

111.8 (※1)

케이블 길이 : 약200025.2

디지털 압력 센서：SEU-32-□

（압력 표시 기호：T4□, T5□）의 경우

New

2화면 표시 디지털 압력 센서 부착형

1

1: 갈색（＋）

2: 백색（OUT2 ／아날로그 출력 ）

3: 청색（－）

4: 흑색（OUT1 ）
3
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M8、 4 핀 배치

※ 형식 뒷부분의 □에는 NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 
   희망하시면 4를, PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 
   4P를, NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
   PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, 
   PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5P를 기입하여 주십시오.

※ 1. 참고 치수입니다.

※2. M8, 4핀 수커넥터 케이블 길이 : 150mm

※3. 형식 내의 ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.

　　⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

●압력 표시 기호：T2 □, T3 □의 경우

FDR301-③-MD-⑥T□ 1,636 1,629

FDR301-③-MD-⑥T□C 1,599 1,592

FDR301-③-AD-⑥T□ 1,651 1,644

FDR301-③-AD-⑥T□C 1,614 1,607

※ 형식 뒷부분의 □에는 SW1점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 2를,
    SW2점출력의 압력센서를 희망하시면 3을 기입하여 주십시오.
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※. ③에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, 
     Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.
    ⑥에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 
     우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.
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